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ECoS ESU Command Station 

Notre station digitale ECoS command station est depuis des années le pionnier pour le pilotage digitale. Peut-être pensez-vous : rien de nouveau sous le soleil. Et pourtant, 

votre ECoS restera jeune pour toujours. Grâce aux mises à jour gratuites régulières, que ESU vous offre. 

La centrale ECoS une centrale selon un système entièrement ouvert et compatible.  

L’ECoS soutient les protocoles suivants :  

DCC avec RailCom® et RailComPlus® (jusqu’à  9999 adresses, 14, 28 ent128 crans de marche, plus que 28 

functions). 

Märklin® Motorola® (jusqu’à  255 adresses, 8 functies). 

Selectrix®. 

M4 (= mfx®, avec annonce automatique des locomotives).         Manuel en Français: voir www.loksound.be 

Arrêt d’urgence  

Touches de fonction illuminées  

Touches de fonction  
Symbole et nom de la loco 

Protocole & 

adresse 

Choix de loco 

7” écran tactile en couleur 

Changement d’écran      

multi et simple 

Kilométrique  

Potentiomètre pour vitesse 

et commuteur de direction. 

50210  ECoS 2.1 centrale avec alimentation 7A 

Joystick 

Touches de fonction illuminées  

2. 



ECoSDetector: modules de rétrosignalisation. 

3. 

ESU vous présente 4 modules: 

50094   ECoSDetector module de rétrosignalisation, 16 entrées digitale, dont 4 avec RailCom. Convient aux réseaux 2-rail et 3-rail. 

50095  ECoSDetector Extension, 32 sorties digitale, 100mA. Pour lampes et LED’s.  

50096   ECoSDetector Standard module de rétrosignalisation, 16 entrées digitale. Convient aux réseaux 3-rail. 

50098  ECoSDetector RC module de rétrosignalisation, 4 détecteurs occupé avec RailCom. 

3-rail avec détection de masse  3-rail avec détection courant (RailCom) 2-rail avec détection courant (RailCom) 

Manuel en Français: voir www.loksound.be 



ECoS ESU Command Station: accessoires  

50097  L.Net converter 

Pour la connexion des contrôleurs et modules de      

rétrosignalisation LocoNet. 

 

50012 ECoSboost 

Booster externe. 7A, DCC, MM, SX et M4 (= mfx®)  

4. 

50099  ECoSLink Terminal 

augmente le nombre de ports ECoSLink 

de 6 pièces. 

Manuels en Français disponible: www.loksound.be 

Connexion vers prochain        

ECoSLink Terminal. 
Optionnel: FICHE externe pour 

alimentation. 

4 fiches ECoSLink à l’arrière pout 

ECoSBoost et/ou ECoSDetector. Aussi  

2 à l’avant. 

50119 

Alimentation pour e.a. ECoS 

15-21 VDC, 150VA 



Mobile Control II 

50113  Mobile Control avec access point 

50114  Mobile Control comme extension, sans access point. 

5. 

Manuel en Français: voir www.loksound.be 

Le Mobile Control II est l’extension sans fil idéale de votre ECoS.  

Depuis le smartphone à écran tactile presque complètement supplanté le téléphone classique, un monde 

complètement nouveau s’ouvre pour vous: une télécommande ergonomique basée sur Android avec écran 

tactile.  

Le Mobile Cotrol II vous permet de piloter vos locomotives, vos aiguillages, signaux, etc. 

Le Mobile Control est connecté sans fil avec votre centrale ECoS, via un   

access point / router. 

 

Votre ECoS peut s’occuper de 16 Mobile Control. 

 

La batterie Lithium Polymer peut être chargée via n’importe quel port USB.  



SwitchPilot V3.0 - SignalPilot 

51830  SwitchPilot 3,  décodeur (comme K83-K84) avec 4 sorties. DCC, MM. Ecran OLED, avec rétrosignalisation RC. 

51831  SwitchPilot 3 plus, décodeur (comme K83-K84) avec 8 sorties,  DCC, MM. Ecran OLED. 

51832   SwitchPilot 3 servo, décodeur servo avec 8 sorties, DCC, MM. Ecran OLED. 

51801  SwitchPilot Extension, 4 sorties relais comme extension pour SwitchPilot et SignalPilot. 

51840  SignalPilot, décodeur signaux avec 16 uitgangen indépendantes. Idéal pour des signaux complexes ! 

6. 

Nous vous présentons la 3° génération des décodeur de commutation. 

Cette famille contient 5 membres: 

SwitchPilot 3, SwitchPilot 3 plus, SwitchPilot 3 servo, SwitchPilot Extension et Signalpilot 

51840 

 

< - - -  51830 - 51831 - 51832 

 

 

51801 

Manuel en Français disponible: www.loksound.be 



LokSound V5.0 

58410 LokSound 5 multiprotocole, 8-p. NEM652 

58412 LokSound 5 multiprotocole, PluX22.  

58414 LokSound 5 multiprotocole, 6-p. NEM651 

58419 LokSound 5 multiprotocole, 21MTC 

58419 LokSound 5 multiprotocole, 21MTC MKL 7. 

Devons-nous encore présenter LokSound?  

En tant que plus ancien descendant de la famille ESU, LokSound est un décodeur au riche passé.  

Nous écrivons 1999 lorsque ESU propose son premier LokSound. En 2002, l’ESU a apporté de nombreuses améliorations dans la fonction de contrôle de la charge et de 

fonctions analogiques : LokSound V2.0. LokSound 3.0 est publié en 2004 : avec une mémoire de 65 sec., 4 canaux son et augmentation de la fréquence “sampling” pour un 

meilleur son. LokSound semble également être la référence dans le domaine des décodeurs sonores en 2011. ESU présente LokSound 4.0 .  

LokSound V5.0 est super équipé et détaillé et a été introduit en 2019. nous trouvons 4 décodeurs différents de base: 

LokSound 5, LokSound 5 micro, LokSound 5L et LokSound 5 XL. 

58810 LokSound 5 multiprotocole, 8-p. NEM652 

58813 LokSound 5 multiprotocole, zonder plug.  

58814 LokSound 5 multiprotocole, PluX16 

58816 LokSound 5 multiprotocole, 6-p. NEM651 

58818 LokSound 5 multiprotocole, Next18 

58315 LokSound 5 multiprotocole,  

avec platine adaptateur 51959. 

micro L H0 
XL 

58513 LokSound XL connexions à vis 

58515 LokSound XL connexions PIN 

      Décodeurs XL = multiprotocole 

51971 platine adaptateur pour décodeur 58515 

Manuel en Français: voirwww.loksound.be 

Tous les décodeurs LokSound (du même group) sont techniquement identiques       

(sauf la connection). Le changement de son ou des CVs se fait très facile avec un              

LokProgrammer (53451)… comme ESU le fait. Votre détaillant-spécialiste est en 

procession d’un LokProgrammer et peut charger ce SOUND et faire les         

adaptations de CVs. Avec un LokProgrammer vous ajoutez des sons (comme p.e. 

une annonce gare) et vous créez vos propres fichiers sons!  

Les décodeurs multi-protocole sont DCC, Märklin®   

Motorola®, Selectrix® et M4 (mfx®) compatible. 



LokSound V5.0   versions spéciales, depuis 2021 

8. 

ESU n’est pas immobile, bien sûr !   Depuis 2021, ils proposent aussi des versions spéciales.  

58721 LokSound 5 micro DCC direct 

 

 

 

 

58741 LokSound 5 micro DCC direct  KATO USA 

 

 

 

 

58731 LokSound 5 micro DCC direct  Kato Japan 

58923 LokSound 5 Nano 

Le plus petit descendant de la famille 

LokSound. DCC! 

 

 

 

58210 LokSound 5 Fx multiprotocole 8-p.  

     NEM652 

58219 LokSound 5 Fx multiprotocole 8-p.  

     21 MTC 

 

Fx = décodeur de fonction, sans sortie moteur. 

Tous les décodeurs LokSound (du même group) sont techniquement 

identiques (sauf la connection). Le changement de son ou des CVs se 

fait très facile avec un LokProgrammer (53451)… comme ESU le fait. 

Votre détaillant-spécialiste est en procession d’un LokProgrammer et 

peut charger ce SON et faire les adaptations de CVs. Avec un LokPro-

grammer vous ajoutez des sons (comme p.e. une annonce gare) et 

vous créez vos propres fichiers sons!  

 

Les décodeurs multi-protocole sont DCC, Märklin® Motorola®, 

Selectrix® en M4 (mfx®) compatible. 



9. 

LokSound fichiers de son.           (Disponible du 1/01/2021, voir www.esu.eu pour la situation actuelle) 



LokSound: fichiers de son 2. 

10. 



LokSound: fichiers de son 3. 

11. 



LokSound: fichiers de son 4. 

12. 



LokSound: fichiers son 5.                              ESU LokProgrammer: essai et programmation. 

13. 

Le LokProgrammer et le Profi-Prüfstand sont un mariage 

idéal et sont un outil très agréable dans la préparation et 

l’installation des décodeurs ESU. Régulièrement, ESU 

vous propose une nouvelle version logicielle gratuite 

(voir: www.esu.eu) pour la programmation des            

décodeurs:  LokSound, LokPilot, SignalPilot et         

SwitchPilot. 

 

53451 LokProgrammer avec alimentation, câble USB, … 

53900 Profi-Prüfstand de base avec connexions pour 

décodeurs NEM651, NEM652, 21MTC, PluX et Next18. 

Ainsi pour les décodeurs sans fiche. 

53901 Profi-Prüfstand Extension pour décodeurs 

LokSound et LokPilot L en XL. 53451 

53900                             -                             53901 

Manuel en Français disponible: www.loksound.be 
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Tous les décodeurs  (du même group) sont techniquement identiques (sauf la  

connection). Le changement de son ou des CVs se fait très facile avec un LokProgram-

mer (53451)… comme ESU le fait. Votre détaillant-spécialiste est en procession d’un 

LokProgrammer et peut charger ce SOUND et faire les adaptations de CVs. Avec un      

LokProgrammer vous ajoutez des sons (comme p.e. une annonce gare) et vous créez 

vos propres fichiers sons!  



Haut-parleurs: disponible en différentes tailles. 

14. 

                                       Kit 50340                                                                              Kit 50341                                                               50342                                             50343 

            50344                                                 

50340 Kit avec 2 HP: 11 x 15 mm. 

50341 Kit avec 1 HP: 11 x 15 mm. 

50321 HP 11 x 15 mm. 

50325 HP 16 x 35 mm. 

50327 Kit avec 2 HP : 16 mm. 

50330 HP 16 x 25 mm. 

50331 HP 20 mm. 

50332 HP 23 mm. 

50333 HP 28 mm. 

50334 HP 20 x 40 mm. 

Pour décodeurs XL et L : 

50322 HP 59 mm. 

50323 HP 40 mm. 

50324 HP 70 mm. 

50336 HP 41 x 71 mm. 

50337 HP 50 mm. 

50338 HP 78 mm. Visaton. 

50446 HP 78 mm. 

Pour décodeurs XL et L . 



LokPilot: décodeurs locomotive. 

15. 

Après LokSound… puis en 2001 le premier décodeur LokPilot apparaît.  

Entre-temps, nous présentons également la 5ème génération !  

 

ESU vous presente les décodeurs LokPilot en différentes échelles.  

En DCC ou multiprotocole.  Nous avons aussi une gamme décodeurs FX

(décodeurs de fonction sans sorties moteur) 

59610  LokPilot Multiprotocole  8-p. NEM652 

59612  LokPilot Multiprotocole  PluX22 

59616  LokPilot Multiprotocole  6-p. NEM651 

59619  LokPilot Multiprotocole  21MTC 

59649  LokPilot Multiprotocole  21MTC “MKL” 

 

59620  LokPilot DCC  8-p. NEM652 

59622  LokPilot DCC  PluX22 

59626  LokPilot DCC  6-p. NEM651 

59629  LokPilot DCC  21MTC 

59659  LokPilot DCC  21MTC “MKL” 

59810  LokPilot micro Multiprotocole 8-P. NEM652 

59614  LokPilot micro Multiprotocole  PluX16 

59616  LokPilot micro Multiprotocole  6-p. NEM651 kabel 

59617  LokPilot micro Multiprotocole  6-p. NEM651 direct 

59618  LokPilot micro Multiprotocole  6-p. Next18 

59637  LokPilot micro Multiprotocole  6-p. NEM651 90° ┐ 

59620  LokPilot micro DCC 8-p. NEM652 

59624  LokPilot micro DCC PluX16 

59626  LokPilot micro DCC 6-p. NEM651 kabel 

59627  LokPilot micro DCC 6-p. NEM651 direct 

59628  LokPilot micro DCC Next18 

59657  LokPilot micro DCC 6-p. NEM651 90° ┐ 

59315  LokPilot 5 L Multi-protocol  

59325  LokPilot  5 L DCC 

Tous les décodeurs LokPilot (du même group) sont      

techniquement identiques (sauf la connection). Le      

changement des CVs se fait très facile avec un                

LokProgrammer (53451)… comme ESU le fait. Votre      

détaillant-spécialiste est en procession d’un                    

LokProgrammer et peut faire les adaptations de CVs.  
 

Les décodeurs multiprotocole sont DCC, Märklin®          

Motorola®, Selectrix® et M4 (mfx®) compatible. 



LokPilot Basic: décodeurs locomotive.                                  LokPilot: Fx décodeurs de fonction. 

16. 

Chaque décodeur LokPilot (du même group) est techniquement 

identique (sauf la connection). Le changement des CVs se fait 

très facile avec un LokProgrammer (53451)… comme ESU le fait. 

Votre détaillant-spécialiste est en procession d’un Lok-            

Programmer et peut faire les adaptations de CVs.  
 

Décodeurs multiprotocole sont DCC, Märklin® Motorola®,     

Selectrix® et M4 (mfx®) compatible. 

59020  LokPilot 5 Basic DCC 8-p NEM 652 

59029  LokPilot 5 Basic DCC 21MTC 

59210   LokPilot Fx Multiprotocole 8-p. NEM652 

59212   LokPilot Fx Multiprotocole PluX22 

59219   LokPilot Fx Multiprotocole 21MTC 

59220   LokPilot Fx DCC 8-p. NEM652 

59222   LokPilot Fx DCC PluX22 

59229   LokPilot Fx DCC 21MTC 

59110   LokPilot Fx micro Multiprotocole  8-p. NEM652 

59118   LokPilot Fx micro Multiprotocole Next18 

59120   LokPilot Fx micro DCC 8-p. NEM652 

59128   LokPilot Fx micro DCC Next18 

LokPilot Fx (décodeurs de fonction) sont des décodeurs sans 

sortie moteur. Idéal pour vos wagons! 

Manuels en Français disponible sur 

www.loksound.be 

… 0 8-pin 

… 2 PluX22 

…4 PluX16 

… 6 6-pin + kabel 

… 7 6-pin direct 

… 8 Next18 

… 9 21MTC 



Accessoires utils. 

17. 

51957   Platine adaptateur 21MTC  

avec 8 sorties renforcées.  

51958  Platine adaptateur  PluX22  

avec 9 sorties renforcées.  

51967  Platine adaptateur  21MTC. 

51968  Platine adaptateur 21MTC  

L-form 6090x. Avec fils. 

51959  Platine adaptateur LokSound / LokPilot L 

Connexion à souder. 

51970 Platine d’expansion avec 4 x 

sorties AUX, 2 x servo, fumigène. 

51971  Platine adaptateur échelle 1. 21MTC 

51971  Platine adaptateur  LokSound / LokPilot L 

connexion à vis. 

51971  Platine adaptateur LokSound XL 

Adaptateurs pour LokSound / LokPilot micro: 

ESU-51993: Next18 => fils sans fiche 

ESU-51994: Next18 => NEM-651 (6 p.) 

ESU-51995: Next18 => NEM-652 (8 p.) 

ESU-51996: Next18 => PluX16 

ESU-51997: Next18 => PluX12 

ESU-51998: 21MTC => Next18 

ESU-51999: Next18 => fils sans fiche 



Accessoires utils. 

18. 

  54676  Générateur de fumée double                54677  Générateur de fumée double                       54678  Petit générateur de fumée                        54679  Grand générateur de fumée  

51990  liquide 

de fumée 

Câbles flexible: 

51940 blanc 

51941 violet 

51942 noir 

51943 rouge 

51944 orange 

51945 vert 

51946 gris 

51947 jaune 

51948 brun 

51949 bleu 

53910 rose 

53911 turquoise 

51950 Câble 8-p. NEM652, 30 cm 

51951 Câble 6-p. NEM651, 30 cm 

Aimants permanents (HAMO): 

51960  comme 22560 

51961  comme 220450 

51962  comme 235690 

51965 pour Märklin 3015, ET800, ST 800, ... 

51963  Relais 

54680  Modules RailCom 

51966 Inverseur de frotteur 

54671 - 54672  PowerPack  



LED éclairage intérieur, facile à apporter à la longueur désirée... 

19. 

50700   Eclairage analogue, 2 lanternes de fin de convoi , BLANC CHAUD, échelle N, TT et H0. 

50702    Eclairage analogue, 2 lanternes de fin de convoi , JAUNE, échelle N, TT et H0 

50703    Eclairage analogue, 2 lanternes de fin de convoi , BLANC / JAUNE, échelle 0, 1, … 21MTC. 

 

 

 

 

 

 

50704   Eclairage poste de cabine. 

50705   Lanternes de fin de convoie. 2 LEDs rouge. 

50707    Kit de 8 frotteurs pour vos wagons HO, TT et N 

50710   PowerPack. Régulateur de tensions pour une tension constante. Duopack. 

50708   Eclairage digitale avec décodeur intégré, 2 lanternes de fin de convoi, BLANC CHAUD, échelle N, TT et H0. 

50709  Eclairage digitale avec décodeur intégré, 2 lanternes de fin de convoi, JAUNE, échelle N, TT et H0. 



Lokliège Premium avec bande magnétique       et d’autres accessoires ! 

20. 

41010  Lokliège  

Banc d’entretien de 33cm de long, en mousse de qualité spéciale, pour échelle N, 

TT et H0, avec bande magnétique pour la fixation de petites pièces, possibilité de 

se développer davantage avec un 2ème banc...  

41000   Attelage universele 

Kit de 10 pc. 

41001  Attelages conducteurs         

de courant kit de 2 pc. 

41200   essieu isolé.  L 23,1 mm,  Ø 10,8 mm, 4 pc. 

41201  essieu isolé.  L 22,0 mm,  Ø 10,8 mm, 4 pc. 



CabControl: Système Wifi DCC  

21. 

Le système ESU CabControl DCC vous permet de contrôler sans fil vos locomotives, accessoires et itinéraires facilement via Wi-Fi! Avec l’unité de com-

mande intégrée 50311 CabControl, le modélisme ferroviaire avancé est plus simple que jamais. Avec notre nouveau système, vous avez un contrôle to-

tal sur vos locomotives, vos aiguillages et vos signaux d’un simple toucher du doigt. L’appareil communique avec notre contrôleur sans fil Mobile Control 

II via un réseau local sans fil LAN. L’amplificateur 7 ampères intégré du CabControl permet également d’alimenter facilement des configurations encore 

plus grandes. Les décodeurs LokSound & LokPilot équipés de RailComPlus® s’enregistrent même automatiquement avec le système ! Les trains en circu-

lation ont enfin rattrapé la technologie d’aujourd’hui! 

CabControl - Unité de commande intégrée. 

• Icônes de locomotives européennes, américaines et australiennes.  

• Système sans fil facilitant le suivi de votre train sur un grand tracé. 

Caractéristiques techniques 

CabControl 

• Tous les modes DCC (14, 28, 128 crans de marche), adresses longues et courtes 

• Plus de 16 000 locomotives peuvent être contrôlées et contrôlées 

• Jusqu’à 28 fonctions par locomotive 

• Mises à jour utilisateur gratuites à l’aide de votre PC 

WLAN intégré acces point 

• Crée un réseau Wi-Fi unique pour vos manettes sans fil Mobile Control II.  

• Prend en charge jusqu’à 32 manettes sans fil Mobile Control II.  

• Conforme à toutes les normes IEEE WLAN pertinentes. Convient pour une utilisation en Amé-

rique et en Europe. 

• Le Cab Control est équipé d’un port LAN pour connecter le boîtier à votre réseau domestique. 

• Via le réseau domestique, le CabControl peut être connecté à un logiciel de contrôle ferroviaire. 

 



CabControl: Système Wifi DCC  

22. 

CabControl - Contrôleur sans fil portable 

Ergonomie et fonctionnalité combinées! 

• Excellente ergonomie 

• Toutes les fonctions accessibles d’une seule main 

• Bouton motorisé central pour un contrôle délicat de la vitesse et un changement de direc-

tion en option, pour les droitiers et les gauchers 

• 4 boutons latéraux programmables 

• Icônes de fonction colorées 

Contrôle des locomotives 

• 14, 28.128 crans de marche  

• Caractéristiques de locomotive aux couleurs claires, y compris l’image, l’affectation des fonctions et les icônes de bouton de fonction qui sont automa-

tiquement transférées à l’aide de RailCom Plus 

• Au moins 28 fonctions par locomotive 

• Chaque fonction peut être réglée sur une utilisation de verrouillage temporaire ou continue 

 

50311, Système CabControl DCC, avec contrôleur WiFi, 7A, Set avec alimentation 110V-240VA, Sortie 15-21V (manuel en Français via: 

www.loksound.be) 

http://www.loksound.be


Pour plus d’informations, veuillez consulter les publications de ESU et de leur site Web: www.esu.eu. 

Ainsi que www.loksound.be. Sur ce site, vous trouverez également nos manuels en Français . 


